1-3 Czyszczenie szklarni

Czyszczenie szklarni

Przed rozpoczeciem prac

Grodan powaznie traktuje zagadnienia dotyczgce
zrébwnowazonej produkgji szklarniowej. Przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z czyszczeniem
szklarni nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu
zminimalizowania emisji do srodowiska chemicz-
nych srodkéw czyszczacych. Polecamy korzysta-
nie ze stron Ministerstwa Ochrony Srodowiska
celem uzyskania informacji dotyczacych stosowa-
nia tego rodzaju srodkéw.
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W przypadku, gdy rosliny zostaty porazone przez
choroby (Verticilium, rak bakteryjny czy agresyw-
ne formy wiruséw) nalezy, przed przystgpieniem
do prac, zasiegng¢ porady specjalistéw na temat
wlasciwego sposobu czyszczenia i dezynfekgji
szklarni. Opracowanie dokfadnego protokotu
higieny dla danego obiektu pozwoli na
przygotowanie szczegdtowego planu prac.

Czyszczenie

Przed przystgpieniem do czyszczenia obiektu nalezy:
- oprozni¢ doktadnie szklarnig — usunaé
caty materiat roslinny, maty, folie okrywajace oraz
narzedzia i ruchome elementy wyposazenia.
-wrazliwe na uszkodzenia urzadzenia pomiarowe,
takiej jak WCM nalezy okry¢ np. czysta folig, a
widetki sensora wyciggnaé¢ z maty
Usuwanych roslin, nie wolno sktadowaé w poblizu
szklarni z uwagi na ryzyko szkodnikéw i chordb.
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W przypadku uprawy na ziemi, bez wiszacych rynien
uprawowych, nalezy poprawi¢ wyprofilowanie
powierzchni tak, aby spadek wzdtuz rzedu wynosit
0,1%.

3 W przypadku produkcji w tunelu foliowym teraz
jest najlepsza pora na konieczng wymiane foli
okrywowe;j.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji nalezy
doktadnie umy¢ wszystkie powierzchnie szklarni w
celu usuniecia jakiejkolwiek materii organiczne;.

W oparciu o informacje od producentéw srodkéw
chemicznych lub zalecenia sprzedawcy-eksperta
nalezy zastosowac odpowiedni dla obiektu i/lub
uprawy $rodek dezynfekcyjny. Zabieg dezynfekc;ji
nalezy rozpoczgé od miejsc najdalej oddalonych od
wejscia, a zdezynfekowane powierzchnie wyraznie
zaznaczaé, aby nie dopuscic¢ do ich przypadkowego,
wtdrnego zabrudzenia.
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Nalezy umy¢ doktadnie szklarnie by usunagé
nagromadzone w trakcie catego sezonu
zanieczyszczenia i umozliwi¢ maksymalny dostep
Swiatta dla nowej uprawy. Zabiegowi czyszczenia
nalezy poddac zaréwno wewnetrzne jak i
zewnetrzne powierzchnie i elementy konstrukgji
szklarni. W przypadku stosowania wieloletnich mat
Sciotkujgcych, nalezy doktadnie umy¢ podtoge
detergentem i $rodkiem dezynfekujacym.

Aby zapobiec wchodzeniu na juz oczyszczone
powierzchnie nalezy rozpoczgé wykonywanie prac
od najdalszego miejsca w szklarni i kierowac sie ku
wejsciu do szklarni. Najlepsze efekty w czyszczeniu
daje uzycie wysokocisnieniowej myjki z
zastosowaniem czystej (cieptej) wody z dodatkiem
detergentu lub kwasu (np. kwas nadoctowy, kwas
fluorowodorowy i kwas szczawiowy). Przed uzyciem
wszystkich srodkéw chemicznych nalezy doktadnie
zapoznac sie z ulotka producenta, a w trakcie
stosowanie uzywa¢ odpowiednig odziez ochronng i
przestrzegac zasad BHP. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci i pytan nalezy kontaktowad sie z
dostawca preparatu czyszczacego.

Po 24 godzinach nalezy jeszcze raz sptukac¢ woda
czyszczone powierzchnie, aby zmy¢ powstate smugi
i zapobiec matowieniu szkta.

Nalezy réwniez oczyscié system nawadniajacy.

Zobacz: Czyszczenie i sprawdzenie systemu
nawadniajgcego.
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Przygotowania do nowej uprawy

Po oczyszczeniu i dezynfekcji szklarni nalezy podtoze
przykry¢ nowg folig. W przypadku stosowania
wieloletnich mat Scidtkujacych nalezy podtoze
jedynie umy¢ i zdezynfekowa¢ odpowiednim
Srodkiem chemicznym. Nie mozna dopusci¢ do
zabrudzenia folii podczas jej rozktadania. Nalezy
pamietaé, ze folia powinna by¢ rozktadana zawsze
na suchym podtozu. Przy Scidtkowaniu pracuja dwa
zespoty, jedni rozciggaja folie chodzac po ziemi,
drudzy znajduja sie caty czas na nowej foli. W czasie
wykonywanych czynnosci nie wolno w zabrudzonym
obuwiu (pierwszy zespdf) wejsc na czysta
powierzchnie. Brzegi paséw rozktadanej folii
powinny zachodzi¢ na siebie na tyle szeroko, aby
teraz i w kolejnych tygodniach uprawy, folia nie
rozsuwata sie i nie dochodzito do zabrudzenia

folii ziemia. W czasie prac, przejscia i chodniki sg
zazwyczaj ponownie zabrudzone przez chodzacych
pracownikow

Nalezy ponownie zmy¢ i zdezynfekowac betonowe
przejscia i chodniki.

Rozktadanie nowych mat. Zobacz: Uktadanie mat.s.
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Uwagi

Przed rozpoczeciem nowej uprawy nie wolno zapominac o:

umyciu i zdezynfekowaniu wszystkich drobnych
narzedzi, wozkdw, skrzynek i pojemnikéw oraz
innych rzeczy stosowanych przy pielegnacji
roélin i zbiorze owocdw,

sprawdzeniu czy system odprowadzajacy pozywke-
przelew jest czysty i drozny,

sprawdzeniu czy wypoziomowanie rynien wiszgcych
umozliwia swobodny odptyw przelewu,

wykalibrowaniu urzadzen stuzacych do pomiaru CO?,
temperatury, $wiatfa itd.
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